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130. Návěst Rychlost 50 km.h-1 a očekávejte 80 km.h-1 (žluté světlo, 
pod ním svítící bílá číslice " 5 " a nad ním pomalu přerušované zelené 
světlo) přikazuje strojvedoucímu vlaku jet v obvodu výhybek přilehlých 
k hlavnímu návěstidlu rychlostí nejvýše 50 km.h-1. Není-li obvod výhy-
bek přilehlých k hlavnímu návěstidlu, přikazuje tato návěst jet rychlostí 
nejvýše 50 km.h-1 až k následujícímu hlavnímu návěstidlu. Dále tato 
návěst předvěstí rychlost 80 km.h-1 na následujícím hlavním návěsti-
dle. 
 
131. Návěst Rychlost 50 km.h-1 a očekávejte 100 km.h-1 (žluté svět-
lo, pod ním svítící bílá číslice " 5 " a nad ním rychle přerušované zele-
né světlo) přikazuje strojvedoucímu vlaku jet v obvodu výhybek přileh-
lých k hlavnímu návěstidlu rychlostí nejvýše 50 km.h-1. Není-li obvod 
výhybek přilehlých k hlavnímu návěstidlu, přikazuje tato návěst jet 
rychlostí nejvýše 50 km.h-1 až k následujícímu hlavnímu návěstidlu. 
Dále tato návěst předvěstí rychlost 100 km.h-1 na následujícím hlavním 
návěstidle. 
 
132. Návěst Rychlost 50 km.h-1 a volno (žluté světlo, pod ním svítící 
bílá číslice " 5 " a nad ním zelené světlo) přikazuje strojvedoucímu vla-
ku jet v obvodu výhybek přilehlých k hlavnímu návěstidlu rychlostí nej-
výše 50 km.h-1. Není-li obvod výhybek přilehlých k hlavnímu návěstidlu, 
přikazuje tato návěst jet rychlostí nejvýše 50 km.h-1 až k následujícímu 
hlavnímu návěstidlu. Dále tato návěst předvěstí návěst tvořenou jed-
ním světlem, mimo návěst Stůj nebo PN, na následujícím hlavním ná-
věstidle. 
 
133. – 138. Neobsazeno. 
 
Samostatné světelné předvěsti 
 
139. Návěsti samostatné světelné předvěsti jen předvěstí návěst na 
následujícím hlavním návěstidle. 
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B. DOPLŇUJÍCÍ USTANOVENÍ 
140. Je-li pod žlutým dolním světlem hlavního návěstidla svítící bílé čís-
lo, je tím vyjádřena hodnota desetiny rychlosti v obvodu výhybek přileh-
lých k tomuto hlavnímu návěstidlu. Název návěsti se upravuje podle 
této rychlosti, např.: 
Návěst Rychlost 120 km.h-1 a očekávejte rychlost 
80 km.h-1 (žluté světlo doplněné pod ním svítícím bílým 
číslem „12“ a nad ním pomalu přerušované zelené světlo) 
přikazuje strojvedoucímu vlaku jet v obvodu výhybek přileh-
lých k hlavnímu návěstidlu rychlostí nejvýše 120 km.h-1. 
Není-li obvod výhybek přilehlých k hlavnímu návěstidlu, 
přikazuje tato návěst jet rychlostí nejvýše 120 km.h-1 až 
k následujícímu hlavnímu návěstidlu. Dále tato návěst 
předvěstí rychlost 80 km.h-1 na následujícím hlavním ná-
věstidle. 
Je-li nad rychle přerušovaným zeleným světlem hlavního návěstidla, 
samostatné předvěsti nebo samostatné opakovací předvěsti svítící žlu-
té číslo, je tím vyjádřena hodnota desetiny rychlosti od následujícího 
hlavního návěstidla. Název návěsti se upravuje podle této rychlosti, 
např.: 
Návěst Očekávejte rychlost 120 km.h-1 (rychle přerušo-
vané zelené světlo a nad ním svítící žluté číslo „12“) dovo-
luje strojvedoucímu jízdu vlaku a předvěstí rychlost 
120 km.h-1 na následujícím hlavním návěstidle. 

Návěst Rychlost 120 km.h-1 a očekávejte rychlost 
120 km.h-1 (žluté světlo doplněné pod ním svítícím bílým 
číslem „12“, nad ním rychle přerušované zelené světlo a 
nad ním svítící žluté číslo „12“). přikazuje strojvedoucímu 
vlaku jet v obvodu výhybek přilehlých k hlavnímu návěstidlu 
rychlostí nejvýše 120 km.h-1. Není-li obvod výhybek přileh-
lých k hlavnímu návěstidlu, přikazuje tato návěst jet rych-
lostí nejvýše 120 km.h-1 až k následujícímu hlavnímu ná-
věstidlu. Dále tato návěst předvěstí rychlost 120 km.h-1 na 
následujícím hlavním návěstidle. 
 
141. Strojvedoucímu vlaku je zakázáno překročit rychlost návěstěnou 
světelným hlavním návěstidlem. Strojvedoucímu vlaku je dovoleno jet 
nejvýše traťovou rychlostí, pokud návěst světelného hlavního návěsti-
dla dovoluje jízdu a nenávěstí rychlost. 
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142. Světelné hlavní návěstidlo doplněné indikátorovou tabulkou 
s číslicí 5 při návěstění rychlosti 40 km.h-1 dovoluje strojvedoucímu vla-
ku jet v obvodu výhybek přilehlých k hlavnímu návěstidlu rychlostí nej-
výše 50 km.h-1. Pokud je však jízda vlaku dovolena PN (písemným 
rozkazem, RPN), strojvedoucímu je zakázáno překročit v obvodu vý-
hybek přilehlých k hlavnímu návěstidlu (s indikátorovou tabulkou s čís-
licí 5) rychlost 40 km.h-1. 
 
143. Světelné hlavní návěstidlo doplněné indikátorovou tabulkou s číslicí 3 
při návěstění rychlosti 40 km.h-1 dovoluje strojvedoucímu vlaku (PMD) jet 
v obvodu výhybek přilehlých k hlavnímu návěstidlu rychlostí nejvýše 
30 km.h-1. Pokud je jízda vlaku dovolena PN (písemným rozkazem, RPN), 
strojvedoucímu je zakázáno překročit v obvodu výhybek přilehlých 
k hlavnímu návěstidlu (s indikátorovou tabulkou s číslicí 3) rychlost 
30 km.h-1. 
 
144. Návěst odjezdového návěstidla ŽST (odbočky) rychlost za obvo-
dem výhybek přilehlým k hlavnímu návěstidlu nestanovuje. 
 
145. – 149. Neobsazeno. 
 
Světelná hlavní návěstidla ve stanicích (odbočkách) s rychlostní ná-
věstní soustavou 
 
150. Pokud má ŽST (odbočka) závislá vjezdová a cestová návěstidla 
s rychlostní návěstní soustavou, musí být v TJŘ uvedena značka Α. 
 
151. V ŽST (odbočce) s rychlostní návěstní soustavou, když vlak minul 
obvod výhybek přilehlých k vjezdovému (cestovému) návěstidlu, musí 
strojvedoucí jet do úrovně konce vlakové cesty tak, aby vlak nepřekro-
čil: 
a) rychlost stanovenou dolním světlem vjezdového (cestového) návěs-

tidla, je-li horním světlem předvěstěna stejná rychlost, další snižo-
vání rychlosti nebo návěst Stůj; 

b) rychlost předvěstěnou horním světlem vjezdového (cestového) ná-
věstidla, je-li vyšší než rychlost stanovená dolním světlem; 

c) traťovou rychlost, je-li na vjezdovém (cestovém) návěstidle:  
– jednosvětlová návěst mimo PN nebo 
– PN a vjíždí-li vlak přímým směrem na hlavní kolej; 

d) rychlost 40 km.h-1, je-li na vjezdovém (cestovém) návěstidle PN a vjíždí-
li vlak:  
– jiným než přímým směrem na hlavní kolej nebo  
– na jinou než hlavní kolej. 
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152. U vlaku odjíždějícího ze ŽST (odbočky) s rychlostní návěstní sou-
stavou musí strojvedoucí jet do úrovně odjezdového (cestového) ná-
věstidla nebo není-li toto návěstidlo přímo u koleje pak k začátku obvo-
du výhybek přilehlých k tomuto návěstidlu tak, aby vlak nepřekročil: 
a) rychlost stanovenou dolním světlem cestového (odjezdového) ná-

věstidla; 
b) traťovou rychlost, je-li na cestovém (odjezdovém) návěstidle  

– jednosvětlová návěst mimo PN nebo 
– PN a odjíždí-li vlak z hlavní koleje přímým směrem; 

c) rychlost 40 km.h-1, je-li na cestovém (odjezdovém) návěstidle PN a odjíž-
dí-li vlak: 
– z hlavní koleje jiným než přímým směrem nebo  
– odjíždí-li vlak z jiné než hlavní koleje. 

Stejným způsobem musí strojvedoucí postupovat, i pokud vlak odjíždí z ko-
leje před cestovým návěstidlem jen k následujícímu cestovému (odjezdo-
vému) návěstidlu. 
 
153. – 160. Neobsazeno. 
 
Světelná hlavní návěstidla ve stanicích (odbočkách) bez rychlostní 
návěstní soustavy 
 
161. Pokud má ŽST (odbočka) závislá světelná vjezdová a cestová návěs-
tidla bez rychlostní návěstní soustavy, musí být v TJŘ uvedena značka P. 
 
162. V ŽST (odbočce) se světelnými návěstidly bez rychlostní návěstní sou-
stavy, když vlak minul obvod výhybek přilehlých k vjezdovému (cestovému) 
návěstidlu, musí strojvedoucí jet do úrovně konce vlakové cesty tak, aby 
vlak nepřekročil: 
a) rychlost stanovenou dolním světlem, je-li na vjezdovém (cestovém) 

návěstidle dvousvětlová návěst; 
b) traťovou rychlost, je-li na vjezdovém (cestovém) návěstidle: 

– jednosvětlová návěst mimo PN nebo 
– PN a vjíždí-li vlak přímým směrem na hlavní kolej; 

c) rychlost 40 km.h-1, je-li na vjezdovém (cestovém) návěstidle PN a vjíždí-
li vlak:  
– jiným než přímým směrem na hlavní kolej nebo  
– na jinou než hlavní kolej. 
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249. Návěst Stáhněte sběrač (čtvercová, na vrcholu postavená modrá des-
ka s černým orámováním a bílým okrajem, uvnitř znak tvořený svítícím vodo-
rovným bílým pruhem v úhlopříčce) přikazuje strojvedoucímu elektrického 
hnacího vozidla jízdu se staženým sběračem nejpozději v úrovni této návěs-
ti. 
 
250. Návěst Rychlost (svítící bílé číslo, mající hodnotu desetiny čísla rych-
losti) informuje strojvedoucího o omezení rychlosti od tohoto návěstidla. 
 
251. Návěst Očekávejte rychlost (svítící žluté číslo, mající hodnotu deseti-
ny čísla rychlosti) předvěstí omezení rychlosti od nejbližšího následujícího 
návěstidla s návěstí Rychlost. 
 
252. – 254. Neobsazeno. 
 
 

B. DOPLŇUJÍCÍ USTANOVENÍ 
255. Návěsti indikátorů se v zásadě umisťují na nepřenosná návěstidla, je-
jichž návěsti doplňují nebo je možné je umístit i mimo tato návěstidla za 
podmínky současné viditelnosti obou návěstí. 
Indikátor, jehož návěsti nedoplňují nepřenosná návěstidla, nesmí být skupi-
novým návěstidlem. 
Je-li indikátor s návěstí Stáhněte sběrač doplněn ozna-
čovacím pásem s modrými a bílými pruhy stejné délky, 
umístěným pod indikátorem nebo vedle indikátoru, platí 
pouze pro posun. Seznam těchto indikátorů musí být 
uveden v tabulce 8 TTP a v ZDD. Pokud je strojvedoucí 
při posunu na záhlaví zpraven o vypnuté části trakčního 
vedení a návěst indikátoru pro návěst Stáhněte sběrač 
nesvítí, musí jednat jako u návěsti Stáhněte sběrač. Při zhasnutí indikátoru 
v ostatních případech jedná strojvedoucí jako v případě, kdy indikátor umís-
těn není. 
 
256. Pokud návěst na indikátoru nesvítí a strojvedoucí není o tomto zpraven, 
jedná u indikátoru pro návěsti Jednokolejný provoz a Vícekolejný provoz, 
jako u návěsti Vícekolejný provoz. Pokud nesvítí na indikátoru návěst 
Rychlost, musí strojvedoucí dodržet od zhasnutého indikátoru předvěstě-
nou rychlost. Při zhasnutí indikátoru v ostatních neuvedených případech 
jedná strojvedoucí jako v případě, kdy indikátor není umístěn. 
 
257. – 259. Neobsazeno. 
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ČÁST ČTVRTÁ 
VÝZNAMNÉ NÁVĚSTI PRO ORGANIZOVÁNÍ DOPRAVY 

Kapitola I 
Návěsti zakazující jízdu 

A. NÁVĚSTI 
260. Návěst Stůj, zastavte všemi prostředky (kroužení praporkem, jakýmkoli 
předmětem nebo jen rukou [denní návěst]; kroužení svítilnou se světlem jaké-
koli barvy kromě zelené [noční návěst]) je viditelnou návěstí a přikazuje zastavit 
pohyb vozidel všemi dostupnými prostředky. 
 
261. Návěst Stůj, zastavte všemi prostředky (tři krátké zvuky několikrát opa-
kované, dávané houkačkou, píšťalkou nebo lokomotivní houkačkou) je slyšitel-
nou návěstí a přikazuje zastavit pohyb vozidel všemi dostupnými prostředky. 
 
262. Návěst Stůj, zastavte všemi prostředky (jedno červené světlo svítilny na 
hnacím vozidle) je viditelnou návěstí a  přikazuje na širé trati zastavit pohyb 
vozidel všemi dostupnými prostředky. 
 
263. Návěst Stůj (červená, na delší straně postavená obdélníková deska 
s bílým okrajem nebo červený terč s bílým okrajem [denní návěst]; červené 
světlo umístěné na návěstidle s denní návěstí [noční návěst]) je dávána pře-
nosným návěstidlem a přikazuje zastavit pohyb vozidel před označeným mís-
tem. 
 
264. Návěst Stůj (malý červený terč s bílým okrajem držený zaměstnancem 
přímo u koleje a kolmo k této koleji [denní návěst] nebo z odrazek malý červený 
terč s bílým okrajem) je ruční návěst, která přikazuje zastavit pohyb vozidel co 
nejblíže před touto návěstí. Malý červený terč z odrazek smí být za snížené 
viditelnosti použit jen jako přenosné návěstidlo ke krytí vozidel. 
 
265. Návěst Stůj (oběma rukama držený červený praporek tak, aby byl rozvi-
nutý ve svislé poloze, přímo u koleje a kolmo k této koleji [denní návěst] nebo 
červené světlo držené zaměstnancem přímo u koleje ve výši ramen [noční ná-
věst]) je ruční návěstí a přikazuje zastavit pohyb vozidel co nejblíže před touto 
návěstí.  
 
266. – 277. Neobsazeno. 

B. DOPLŇUJÍCÍ USTANOVENÍ 
278. Zaměstnanec dávající návěst Stůj, zastavte všemi prostředky běží (je-
de) podle možností co nejdále od místa ohrožení vstříc vlaku nebo posunové-
mu dílu, který je nutno zastavit; po zastavení oznámí strojvedoucímu důvod 
dávání návěsti. Strojvedoucí vlaku nebo posunového dílu na širé trati musí roz-
svítit červené světlo na hnacím vozidle a návěst Stůj, zastavte všemi pro-
středky může doplnit o rozsvěcování a zhasínání střední reflektorové svítilny. 
 
279. Návěst Stůj, zastavte všemi prostředky se podle možnosti a potřeby 
dává současně jako viditelná a slyšitelná, avšak i každá z nich sama o sobě je 
platná. 



ČD D1 – Změna č. 4 – Účinnost od 1.3. 2008 

95 

979. Návěst Výstraha (žlutá šestiúhelníková deska, postavená na delší stra-
ně, s černým orámováním a bílým okrajem a na ní černý kříž pootočený 
o 45°, v úhlech kříže žluté odrazky) předvěstí návěst Stůj na následujícím 
hlavním návěstidle nebo návěst Hranice dopravny. 
 
980. Návěst Začátek ozubnice (bílá obdélníková deska, postavená na delší 
straně, s černým okrajem a uprostřed černý obrázek ozubnice) upozorňuje 
na ozubnicových tratích na místo, kde najíždí ozubené kolo hnacího vozidla 
na ozubnici. 
 
981. Návěst Konec ozubnice (bílá obdélníková deska, postavená na delší 
straně, s černým okrajem a uprostřed černý obdélník na delší straně) upo-
zorňuje na místo, kde ozubené kolo hnacího vozidla opouští ozubnici. 
 
982. Návěst Vlak se blíží k přejezdníku (bílá čtvercová nebo na kratší stra-
ně postavená obdélníková deska s černým okrajem a jedním svislým čer-
ným pruhem uprostřed; kryje-li přejezdník více než jeden přejezd, je v horní 
části vzdálenostního upozorňovadla přejezdníku vyznačen černou číslicí s 
bílými odrazkami počet krytých přejezdů) upozorňuje na vzdálenost k nepře-
nosnému přejezdníku, nebo i na počet přejezdů vybavených PZZ, jejichž 
stav přejezdník návěstí, je-li počet přejezdů více než jeden. 
 
983. Návěst Konec vlakové cesty (bílý vodorovný trámec s černými pruhy 
před bílým šikmým ukončením, v jehož střední části je přední polovina bílé-
ho obdélníku postaveného na delší straně, vstřícného k zastavujícímu vlaku, 
červená) upozorňuje na hranici u sbíhajících se nebo křížících se kolejí, za 
kterou je zakázáno, aby přesahovalo vozidlo stojící na jedné z kolejí, stano-
vuje konec vlakové cesty a (nebo) začátek obvodu výhybek přilehlých ke 
skupinovému hlavnímu návěstidlu. 
 
984. Návěst Konec vlakové cesty (bílý vodorovný trámec, na němž je 
přední polovina bílého obdélníku postaveného na delší straně, vstřícného k 
zastavujícímu vlaku, červená) stanovuje konec vlakové cesty a (nebo) začá-
tek obvodu výhybek přilehlých ke skupinovému hlavnímu návěstidlu. 
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985. Návěst Kilometrická poloha (bílá obdélníková na kratší straně posta-
vená deska nebo čtvercová deska s černým horním číslem uvádějícím kilo-
metrickou polohu a pod ním černým číslem uvádějícím hektometrickou polo-
hu nebo bílá obdélníková, na delší straně postavená deska s černým orá-
mováním a černým číslem, které stanovuje kilometrickou a hektometrickou 
polohu) informuje o poloze místa na trati. Je-li staničník žlutá deska, pak je-
ho návěst informuje nejen o poloze místa na trati, ale i o tom, že nejméně na 
zábrzdnou vzdálenost je přejezd s PZZ. 
Pro vyjádření kilometrické polohy v rozmezí 0,0 - 9,9 km se smí používat 
pouze staničníky ve tvaru obdélníkové, na delší straně postavené desky. 
 
986. Návěst Stoupání tratě (černá na kratší straně postavená obdélníková 
deska, uvnitř které je bílý rovnostranný pětiúhelník postavený na základně 
a v něm černé číslo uvádějící délku úseku v metrech a nad ním červené čís-
lo uvádějící sklon v promilích) informuje o stoupání v přilehlém úseku tratě.  
 
987. Návěst Klesání tratě (černá na kratší straně postavená obdélníková 
deska, uvnitř které je bílý rovnostranný pětiúhelník, postavený na vrcholu 
a v něm černé číslo uvádějící délku úseku v metrech a pod ním červené čís-
lo uvádějící sklon v promilích) informuje o klesání v přilehlém úseku tratě. 
 
988. Návěst Místo zastavení (bílá obdélníková deska, postavená na delší 
straně, s červeným okrajem) přikazuje strojvedoucímu zastavit před touto 
návěstí čelo zastavujícího vlaku nebo PMD, vjíždějícího do dopravny 
s kolejovým rozvětvením. Návěst Místo zastavení přikazuje strojvedoucímu 
zastavit čelo vlaku nebo PMD co nejblíže před touto návěstí. 
Na širé trati návěst Místo zastavení přikazuje strojvedoucímu nezavěšené-
ho postrku, ukončujícího v tomto místě jízdu, nebo strojvedoucímu vlaku a 
PMD (zastavujících v tomto místě) zastavení před touto návěstí. 
 
989. – 1000. Neobsazeno. 

B .  D O P L Ň U J Í C Í  U S T A N O V E N Í  

1001. Návěst Místo zastavení má platnost pro obě koleje mezi kterými je 
dávána. V dopravnách D3 platí jen při křižování vlaků a PMD. 
 
1002. Návěst Hranice dopravny, bílá lichoběžníková deska doplněná o 
černé číslo, upozorňuje na hranici dopravny na trati se zjednodušeným říze-
ním drážní dopravy a černým číslem na číslo koleje, na kterou jsou 
v základní poloze přestaveny výhybky.  
 
1003. – 1009. Neobsazeno. 
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Kapitola III 

Návěsti zvláštního určení 

A. NÁVĚSTI 

1010. Návěst Přepněte VZ na kmitočet 50 Hz (černá, na kratší straně po-
stavená obdélníková deska s bílým okrajem; na desce bílá písmena " VZ " 
a číslice " 5 ", udávající kmitočet 50 Hz, doplněné bílými odrazkami) přikazu-
je přepnout přepínač kmitočtu do polohy 50 Hz. 
 
1011. Návěst Přepněte VZ na kmitočet 75 Hz (černá, na kratší straně po-
stavená obdélníková deska s bílým okrajem; na desce bílá písmena " VZ " 
a číslice " 7 ", udávající kmitočet 75 Hz, doplněné bílými odrazkami) přikazu-
je přepnout přepínač kmitočtu do polohy 75 Hz. 
 
1012. Návěst Začátek práce postrku (bílá černě orámovaná čtvercová 
deska s černým šípem směřujícím vzhůru) přikazuje strojvedoucímu postr-
kového a vloženého hnacího vozidla začít vyvíjet tažnou sílu. 
 
1013. Návěst Konec práce postrku (bílá černě orámovaná čtvercová des-
ka s černým šípem směřujícím dolů) přikazuje strojvedoucímu postrkového a 
vloženého hnacího vozidla ukončit vyvíjení tažné síly. 
 
1014. Návěst Hranice pro návrat vozidel z širé trati (bílá černě orámova-
ná čtvercová deska se dvěma černými šípy směřujícími dolů) přikazuje stroj-
vedoucímu hnacího vozidla, za které místo na širé trati musí dojet se všemi 
vozidly pro uvolnění úseku ovlivňujícího zařízení. 
 
1015. Návěst Zastavte práci pluhu (čtverec stojící na vrcholu 
s úhlopříčkami; čtverec a úhlopříčky mají černé a bílé pruhy nestejné délky) 
přikazuje zastavit práci sněhového pluhu.  
 
1016. Návěst Začněte práci pluhu (trojúhelník vrcholem dolů, s černými 
a bílými pruhy nestejné délky) upozorňuje na úsek, který nemá překážky pro 
práci sněhového pluhu. 
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1017. Návěst Otevřený přejezd (dvě žlutá světla nebo dvě žluté kruhové od-
razky vedle sebe) je návěst přejezdníku nebo opakovacího přejezdníku a při-
kazuje strojvedoucímu jet k následujícímu přejezdu s PZZ, se zvýšenou opatr-
ností. 
 
1018. Návěst Uzavřený přejezd (dvě žlutá světla nebo dvě žluté kruhové 
odrazky vedle sebe a nad nimi uprostřed bílé světlo tvořící rovnoramenný 
trojúhelník) je návěst přejezdníku nebo opakovacího přejezdníku a informuje 
o správné činnosti PZZ. 
 
1019. Návěst Uzavřený přejezd (dvě žlutá světla nebo dvě žluté kruhové 
odrazky vedle sebe a nad nimi uprostřed přerušované bílé světlo tvořící rov-
noramenný trojúhelník) je návěst přejezdníku nebo opakovacího přejezdníku 
a informuje o správné činnosti PZZ. Dále tato návěst přikazuje strojvedoucímu 
oznámit výpravčímu, že na přejezdníku svítí přerušované bílé světlo. 
 
1020. Návěst Zapněte čisticí zařízení (šedý sloupek s černou hlavicí, pod 
kterou je vodorovný žlutý pruh) přikazuje strojvedoucímu samostatně jedou-
cího hnacího vozidla uvést do činnosti čisticí zařízení, pokud je tímto zaříze-
ním vozidlo vybaveno. 
 
1021. Návěst Vypněte čisticí zařízení (šedý sloupek s černou hlavicí, pod 
kterou je vodorovný bílý a černý pruh) dovoluje strojvedoucímu samostatně 
jedoucího hnacího vozidla vypnout z činnosti čisticí zařízení. 
 
1022. Návěst Přepněte kanálovou skupinu (bílá, na delší straně postave-
ná deska, na ní černé číslo uvádějící kanálovou skupinu, nad číslem symbol 
telefonního sluchátka, nebo bílá deska postavená na kratší straně, přičemž 
číslo kanálové skupiny je sestaveno z černých číslic umístěných ve sloupci 
seshora dolů pod symbolem telefonního sluchátka) přikazuje přepnout vla-
kový rádiový systém na stanovenou kanálovou skupinu. 
Je-li na radiovníku černé velké písmeno X před (nad) číslem kanálové sku-
piny, informuje o zkoušce spojení s dispečerem, bez písmene X s výprav-
čím. 
Černé písmeno „S“ na radiovníku před (nad) číslem kanálové skupiny vyja-
dřuje simplexní provoz. 
Návěst Přepněte radiový systém (bílá, na kratší straně 
postavená obdélníková deska s černým orámováním, na ní 
písmena GSM-R, nad písmeny je symbol telefonního slu-
chátka, pod písmeny jsou v elipse písmena CZ, vyjadřující 
symbol mezinárodní poznávací značky České republiky) 
přikazuje přepnout vlakový radiový systém GSM-R na ná-
rodní systém, stanovený příslušným symbolem státu. 

 
1023. Návěst Otevřený přejezd (dvě žluté kruhové odrazky vedle sebe, 
nad nimi z odrazek žlutá hudební nota) je návěst přejezdníku a přikazuje 
strojvedoucímu jet k následujícímu přejezdu s PZZ se zvýšenou opatrností, 
pokud při jízdě do úrovně tohoto návěstidla neobdržel stanovený slyšitelný 
pokyn telekomunikačním zařízením. Charakteristiku zvuku stanoví předpis 
pro obsluhu telekomunikačního zařízení. 


